Activateur pour le controle de couple avec friction |
AcCcessolires

Visseuses concus et construits pour assurer la meilleure performance en ce qui
concerne la precision, l'ergonomie, le silence, la fiabilite et la securite.

L'utilisation du bras articule permet de maintenir un alignement parfait et eliminer
le poids de l'outil, faciliter et d'accelerer le travail de l'operateur.
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Model- Velocitaa Serraggio Coppia Consumo Potenza dB (A)

O vuoto viti (Nm) aria (Watt)
(girfmin) (Metallo) (Nl/fmin)
- AV20 2200 M4 - M5 1,8-3,5 430 220 g2

AT 8 § L . § i
AV30 750 M5 - MB 2-7.6 430 220 82

ﬂT 8 . - - . -
AI?J e wbl Sl - o e Changement rapide porte-outil Chariot porte-taraudeuses Mandrin porte-forets
AV70 | 310 | MB-MB | 48146 430 | 220 | 82 Porte-outils pour taraudeuse de M3 Chariot porte-taraudeuses e

- AT a M30 avec et sans friction, aver toutes
| AVAEN - T80 | MG - M10 - Q.27 - 00 | 370 | 84 boussoles |i'll‘f.'-|'l_"|ll‘5'"ﬁlié‘l"E‘S3r aimant de les tablettes et des pgrte-
AT positionnement. boussoles
| AV250 @ 230 M8-M10 & 13-35 = 600 320 84 Dimensions : 850x750x8/70h

AT Poids : 65 kg

Il vty Nella continua ricerca di migliorare il prodotto, Volumec si riserva di apportare adifiche '

Systemes de vissage g
Les visseuses AUTOVIT fournissent un approvisionnement facile et continu de |
vis pour serrer et simplifient le travail de l'operateur, car elles evitent de .
prendre la vis manuellement et d'avoir a la placer sur la lame de la visseuse ou
de la piéce. |

L'utilisation du bras articule permet de maintenir un alignement parfait et
deliminer le poids de l'outil, en facilitant et accelerant le travail de
l'opeérateur.
L'alimentateur fournit la vis a l'aide d'une visseuse grace a un systeme
d'alignement a vibrations et a un selecteur qui assure le chargement d'une vis
a chaque cycle de la machine. Une impulsion d'air comprime porte la vis a la
téte de la visseuse. Grace a un capteur special sur le guide, au remplissage des
guides dans le selecteur d'entree, la vibration est automatiquement
interrompue, Ceci permet une reduction de la consommation d'énergie, de
'usure de la coupe et du bruit du systeme. Le fonctionnement reprend des que
le capteur detecte l'absence de vis dans le guide.

Modello Velocita a Coppia Corsa Dimensione viti Attacco

vuoto (Nm) testina
(girifmin)

A.T.S.S.r.l.
Via del Mangano N° 4/A
40023 Castel Guelfo (Bologna)
Tel: +39 0542 670427

Fax: +39 0542 670437

Emall: info@atslamberti.com
www.atslamberti.com
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AUTOVIT 2GC-EL 2300 3.5 40 5-10 4-5 <25 M18x1.5
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Téte multidirectionnelle

Tete multidirectionnelle to thread in Série V T / v TS

any position.

série E'1

P Systeme a bras double articulé, equilibré,
adapte pour les filetages et les fraisures de
petites et moyennes tailles.

V)OLUMEC

P Systeme a bras triple articulé, equilibre, adapte pour les
filetages et les fraisures de petites et moyennes tailles.

P Tete multistandard de series sur toutes les
machines qui permet de fileter avec des
angles differents de la perpendiculaire.

P Téte multistandard de series sur toutes les machines qui permet
de fileter avec des angles differents de la perpendiculaire.

B: Aimant de positionnement pour un rapide alignement du
mandrin.

P Aimant de positionnement pour un rapide

Double vitesse alignement du mandrin.

Systeme a deux positions
pour faire varier la vitesse
et le couple en fonction
des besoins fonctionnels
de taraudage.

B L'equilibrage et la fluidité dans les mouvements
assures par un ressort a gaz et des articulations
reglables montees sur des roulements a billes.

P L'equilibrage et la fluidite dans les mouvements
assurés par un ressort a gaz et des articulations
reglables montees sur des roulements a billes.

p Moteur pneumatique qui ne nécessite pas de
modules supplementaires de vitesse.

B Moteur pneumatique gui ne necessite pas de
modules supplementaires de vitesse.

P Possibilite de fileter des trous aveugles et
passants grace aux frictions reglables.

P Possibilite de fileter des trous aveugles et
passants grace aux frictions reglables.

P Unite de filtre avec un regulateur de pression
et un lubrificateur.

P Unite de filtre avec un regulateur de pression
et un lubrificateur.

Rayon de 1280mm
Le double bras articulé de la série ET permet de
travailler de facon confortable dans un rayon de 1280

mim.

Rayon de 1900mm

Principales caracteéristiques: Taraudeuses pneumatiques VT / VTS

1 Modéle Capacité de taraudage sur l'acier Couple a 6 Vitesse de Poids Mandrin
{ bars Sans taraudage

Principales caracteristiques: Taraudeuses pneumatiques ET
Le double bras articulé de la série VT/VTS A .. .

- Modele
permet de travailler de facon confortable

dans un rayon de 1900 mm.

Vitesse de Poids Mandrin
taraudage

En:rp!E-é] 6
bars Sans
charge

Capacité de taraudage sur I'acier

charge
Métrique Pouce (Nm) (tpm) |(Kg)

Metrique Pouce (Nm) (tpm) (Kg)

LiBL WEIvE L8 L 43 " L1 Shd ET220 M3-M12 1/8" - 1/2" 24 310 15 GR
Viole | M3-MI6 | 1B"-58" 0| 2 38 o 19 Che | ET300 M3-M8 1/8" - 3/8" 16 650 Rt GR1
| VT600 |  M5-M30 | 5/32°-11/8" | 180 | 100 | 20 |  GR2 | ET350 M3-M12 1/8" - 1/2" 78 350 | 45 GR
| VIS1000 |  M3-M30 1" -1 1/8" 45/180 350/100 20 |  GRrR2 | ET500 M3-M16 1/8" - 5/8" 18 | 420 16 GR2




