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DADI AUTOFISSANTI

Garantiscono filettature resistenti a forti carichi di estrazione e di torsione su lamiere anche

di minimo spessore non inferiore a 0,8mm.
Sono costruiti a norma delle specifiche militari mil-n-45938/1

Nessuno dei prodotti a catalogo o progettato su commessa contiene elementi pericolosi ai

sensi e per gli effetti della direttiva 2002/95/eu rohs, 1907/2006 reach ed esenzione CR VI.

Filetto in pollici a richiesta, per applicazioni su lamiere tra 70 e 88 hrb esiste il modello cs

speciale da richiedere di volta in volta.

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI

TIPO H B D
oS, | scomomonroc | omomorsacs | | © [y |vos w0
6H PER LAMIERE FINO A | PER LAMIERE FINO A SPESSORE | S.T. | ST. | ST. FORO DISTANZA
80 HRB 7OHRB LAMIERA +0,08-0,00 | DAL BORDO
MIN. MINIMA

M.2X0,4 ATS0000020.0 ATS0000020.01 0.76 0.8 15 | 63 | 422 4.25 48
M.2X0,4 ATS0000020.1 ATS0000020.11 0.97 1.0 15 | 63 | 422 4.25 48
M.2X0,4 ATS0000020.2 ATS0000020.2I 1.37 1.4 15 | 63 | 422 4.25 48
M.2X0,4 ATS0000020.3 ATS0000020.31 23 23 15 | 63 | 422 4.25 48
M.2,5X0,45 ATS0000025.0 ATS0000025.01 0.76 0.8 15 | 63 | 422 4.25 48
M.2,5X0,45 ATS0000025.1 ATS0000025.11 0,97 1.0 15 | 63 | 422 4.25 48
M.2,5X0,45 ATS0000025.2 ATS0000025.2I 1.37 1.4 15 | 63 | 422 4.25 48
M.2,5X0,45 ATS0000025.3 ATS0000025.31 2.21 23 15 | 63 | 422 4.25 48
M.3X0,5 ATS0000030.0 ATS0000030.01 0,76 0.8 15 | 63 | 422 4.25 48
M.3X0,5 ATS0000030.1 ATS0000030.11 0,97 1.0 15 | 63 | 422 4.25 48
M.3X0,5 ATS0000030.2 ATS0000030.2I 1.37 1.4 15 | 63 | 422 4.25 48
M.3X0,5 ATS0000030.3 ATS0000030.3I 2.21 23 15 | 63 | 422 4.25 48

M.4X0,7 ATS0000040.0 ATS0000040.01 0.76 0.8 2.0 7.9 5.38 5.4 6.9
M.4X0,7 ATS0000040.1 ATS0000040.11 0.97 1.0 2.0 7.9 5.38 5.4 6.9
M.4X0,7 ATS0000040.2 ATS0000040.21 1.37 1.4 2.0 7.9 5.38 5.4 6.9
M.4X0,7 ATS0000040.3 ATS0000040.3I 2.21 2.3 2.0 7.9 5.38 5.4 6.9
M.5X0,8 ATS0000050.0 ATS0000050.01 0.76 0.8 2.0 8.7 6.38 6.4 71
M.5X0,8 ATS0000050.1 ATS0000050.11 0.97 1.0 2.0 8.7 6.38 6.4 71
M.5X0,8 ATS0000050.2 ATS0000050.21 1.37 1.4 2.0 8.7 6.38 6.4 71
M.5X0,8 ATS0000050.3 ATS0000050.3I 2.21 2.3 2.0 8.7 6.38 6.4 71
M.6X1,0 ATS0000060.1 ATS0000060.11 1.37 1.4 4.08 | 11.05 | 8.72 8.75 8.6
M.6X1,0 ATS0000060.2 ATS0000060.2I 2.21 2.3 4.08 | 11.05 | 8.72 8.75 8.6
M.6X1,0 ATS0000060.3 ATS0000060.3I 3.05 3.2 4.08 | 11.05 | 8.72 8.75 8.6
M.8X1,25 ATS0000080.1 ATS0000080.11 1.37 1.4 547 | 12.65 | 10.44 10.50 9.7
M.8X1,25 ATS0000080.2 ATS0000080.2I 2.21 2.3 547 | 12.65 | 10.44 10.50 9.7
M.8X1,25 ATS0000080.3 ATS0000080.3I 3.05 3.2 5.47 | 12.65 | 10.44 10.50 9.7
M.10X1.5 ATS0000010.1 ATS0000010.11 2.21 2.3 75 17.35 | 13.9 14 11
M.10X1.5 ATS0000010.2 ATS0000010.21 3.05 3.1 7.5 17.35 | 13.9 14 11
M.10X1.5 ATS0000010.3 5.97 6.1 7.5 17.35 | 13.9 14 11
M.12X1.75 ATS0000012.1 3.05 3.1 8.5 20.55 | 16.9 17 16
M.12X1.75 ATS0000012.2 5.97 6.1 8.5 20.55 | 16.9 17 16

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
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DADI AUTOFISSANTI

i
S _ SN

Il dado deve essere La pressione deve essere Il bullone deve essere
posizionato esercitata uniformemente avvitato dalla parte opposta
accuratamente nel foro sulla testa del dado alla testa del dado

DATI TECNICI
Lamiera Acciaio fino a 80 HRB Lamiera Alluminio 5052 — H34 Lamiera Acciaio inox fino a 70 HRB
MISURA § 4 v/ t 57 f 7
FILETTO _§,
3 FORZA DI ESPULSIONE FORZA DI ESPULSIONE | TORSIONE FORZA DI ESPULSIONE | TORSIONE
INSTALLAZIONE N) TOF(‘ﬁ:T?)NE INSTALLAZIONE (N) (Nm) INSTALLAZIONE N) (Nm)
(kN) (kN) (kN)
-0 470 280 0.9 600 1.5
M2
-1 550 400 1.1 15-25 680 1.8
M2.5 11.2-15.6 2.1 6.7-8.9
M3+ -2 935 750 1.4 1290 2.1
-3 1025 890 1.4 - - -
-0 490 2.9 300 2.3 600 3.0
-1 645 2.9 470 2.6 21-34 800 4.0
M4 18 -27 11.2-13.4
-2 1020 4.2 845 4.0 1600 5.2
-3 1250 4.2 1120 4.0 - - -
-0 530 3.6 300 3.0 650 3.5
-1 800 3.6 480 3.6 25 -43 1025 4.4
M5~ 18 - 36 11.2-15.6
-2 1110 6.0 845 4.7 1775 7.0
-3 1310 6.0 1225 5.7 - - -
-0 1380 970 7.9 - - -
-1 4.5 2200 18.0
M6 *
-2 25-38 1645 11.8 18 - 32 1400 11.8 - - -
-3 R - R
-1 R N R
M8 -2 27 -39 1870 26.0 18 - 32 1495 23.7 - - -
-3 - - -
- R R R
M10 -2 32-50 2020 36.2 22-36 1760 32.7 - - -
-3 R - R

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

* Per I'utilizzo su lamiere inox sono disponibili solo i dadi M3 -0-1-2, M4 -0-1-2, M5 -0-1-2 e M6 -1
| valori di espulsione e avvitatura sono validi se vengono seguite con cura le specifiche di installazione.
Variazioni nel foro, nella lamiera e nelle procedure di installazione, modificano i valori.
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DADI AUTOFISSANTI
FILO LAMIERA

CFL

ACCIAIO INOX — A2

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI

ARTICOLO
FILETTO Acc'ﬁ'lg_r:gg’lfgz CS | GAMBO| A | SPESSORE |FORO| C H D'?A'ETB‘%NRZBAO
CLASSEISO6H | .. ATICOLO o MAX | LAMIERA | +0,08 | MAX MAX VIRIVA
70HRB
ATS0000020.1CFL 1 15 15-2.3
M.2X0,4 44 | 434 4.8 6
ATS0000020.2CFL 2 23 2.32-0oltre
ATS0000025.1CFL 1 15 15-2.3
M.2,5X0,45 44 | 434 4.8 6
ATS0000025.2CFL 2 23 2.32-oltre
ATS0000030.1CFL 1 15 15-2.3
M.3X0,5 44 | 434 4.8 6
ATS0000030.2CFL 2 23 2.32-0ltre
ATS0000040.1CFL 1 15 15-2.3
M.4X0,7 74 | 734 7.9 72
ATS0000040.2CFL 2 23 2.32-0oltre
ATS0000050.1CFL 1 15 15-2.3
M.5X0,8 79 | 787 8.7 8
ATS0000050.2CFL 2 23 2.32-oltre
ATS0000060.3CFL 3 3.1 3.2-3.9
M.6X1 ATS0000060.4CFL 4 3.9 4-47 8.75 | 8.71 95 8.8
ATS0000060.5CFL 5 47 4.72-0ltre

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
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DADI AUTOFISSANTI

FILO LAMIERA

DATI TECNICI

MATERIALE LAMIERA
MAX
MISURA | GAMBO Risslg}r,t\EPgA cc')‘lppm 5052-H34 ALLUMINIO FERRO
FILETTO (N.m) INSTALLAZIONE | ESPULSIONE | INSTALLAZIONE ESPULSIONE
(kN)

(kN) (kN) (kN) (kN)
1

M 2 0.57 0.16 8.9 0.9 13.3 0.9
2
1

M 2,5 0.68 0.23 8.9 0.9 13.3 0.9
2
1

M3 0.85 0.36 8.9 0.9 13.3 0.9
2
1

M4 1 0.58 8.9 1.1 17.8 1.1
2
1

M5 1.3 0.88 11.1 1.1 17.8 1.1
2
3

M6 4 45 3.7 15.6 2.8 20 3.7
5

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
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PERNI AUTOFISSANTI

I perni autofissanti AH/AHS/AHS4/AHA permettono di creare filetti su lamiere sottili (spessore minimo 1 mm)
con elevate garanzie di tenuta a torsione e trazione.

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI

TIPO ;
FILETTO ACCIAI(?AﬁINCATO ACCIAIgHg\IOX A2 ACg(I‘AL?-IISI“l‘OX :IhLTLIJgéTg QEF'? L D @
CLASSE ISO ARTICOLO ARTICOLO PER ARTICOLO PER LAMIERE FINO A 50
6H PER LAMIERE LAMIERE FINO A 70 LAMIERE HRB +/-0,25 FORO DISTANZA
FINO A 80 HRB HRB FINO A 92 HRB +0.08/-0.00 DAL BORDO
MINIMA
M.2,5X0,45 | ATS5030025006 ATS503025006! ATS503025006l1 ATS5030025006AL 6 4.1 25 5.4
M.2,5X0,45 | ATS503025008 ATS503025008lI ATS503025008lI ATS5030025008AL 8 4.1 25 5.4
M.2,5X0,45 | ATS503025010 ATS503025010I ATS503025010lI ATS503025010AL 10 41 25 5.4
M.2,5X0,45 | ATS503025012 ATS503025012I ATS503025012lI ATS503025012AL 12 41 25 5.4
M.2,5X0,45 | ATS5030025016 | ATS5030025016I ATS5030025016lI ATS5030025016AL 16 41 25 5.4
M.2,5X0,45 | ATS5030025018 | ATS5030025018I ATS5030025018lI ATS5030025018AL 18 41 25 5.4
M.3X0,5 ATS503003006 ATS503003006! ATS503003006lI ATS5030003006AL 6 4.6 3.0 5.6
M.3X0,5 ATS503003008 ATS503003008I ATS503003008lI ATS5030003008AL 8 4.6 3.0 5.6
M.3X0,5 ATS503003010 ATS503003010I ATS503003010lI ATS5030003010AL 10 4.6 3.0 5.6
M.3X0,5 ATS503003012 ATS503003012I ATS503003012l1 ATS5030003012AL 12 4.6 3.0 5.6
M.3X0,5 ATS503003016 ATS503003016l ATS503003016lI ATS5030003016AL 16 4.6 3.0 5.6
M.3X0,5 ATS503003018 ATS503003018I ATS503003018lI ATS5030003018AL 18 4.6 3.0 5.6
M.3X0,5 ATS503003020 ATS5030030201 ATS503003020lI ATS5030003020AL 20 4.6 3.0 5.6
M.3X0,5 ATS503003022 ATS5030030221 ATS50300302211 ATS5030003022AL 22 4.6 3.0 5.6
M.3X0,5 ATS503003025 ATS503003025I ATS503003025lI ATS5030003025AL 25 4.6 3.0 5.6
M.4X0,7 ATS503004008 ATS503004008I ATS503004008lI ATS503004008AL 8 5.9 4.0 7.2
M.4X0,7 ATS503004010 ATS503004010I ATS503004010lI ATS503004010AL 10 5.9 4.0 7.2
M.4X0,7 ATS503004012 ATS503004012I ATS503004012lI ATS503004012AL 12 5.9 4.0 7.2
M.4X0,7 ATS503004016 ATS503004016l ATS503004016lI ATS503004016AL 16 5.9 4.0 7.2
M.4X0,7 ATS503004018 ATS503004018I ATS503004018lI ATS503004018AL 18 5.9 4.0 7.2
M.4X0,7 ATS503004020 ATS5030040201 ATS50300402011 ATS503004020AL 20 5.9 4.0 7.2
M.4X0,7 ATS503004022 ATS5030040221 ATS503004022l1 ATS503004022AL 22 5.9 4.0 7.2
M.4X0,7 ATS503004025 ATS503004025I ATS503004025l1 ATS503004025AL 25 5.9 4.0 7.2
M.4X0,7 ATS503004028 ATS503004028I ATS503004028lI ATS503004028AL 28 5.9 4.0 7.2
M.4X0,7 ATS503004030 ATS503004030I ATS503004030lI ATS503004030AL 30 5.9 4.0 7.2
M.4X0,7 ATS503004035 ATS503004035I ATS503004035lI ATS503004035AL 35 5.9 4.0 7.2

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
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TIPO

ACCIAIO ZINCATO

ACCIAIO INOX A2

ACCIAIO INOX

FILETTO AH AHS A4 AHS4 neols o - b
(50U | PERLAMIEREFINO | LAMIERE FING A A TAMERE A 025 FORO DISTANZA
A 80 HRB 70HRB FINO A ’ +0.08-0.00 | DAL BORDO
M.4X0,7 | ATS503004038 | ATS503004038I ATS503004038lI ATS503004038AL | 38 | 5.9 4.0 7.2
M.5X0,8 | ATS503005008 | ATS503005008I ATS503005008lI ATS503005008AL 8 6.5 5.0 7.2
M.5X0,8 | ATS503005010 | ATS503005010I ATS503005010l1 ATS503005010AL 10 | 65 5.0 7.2
M.5X0,8 | ATS503005012 | ATS503005012I ATS503005012ll ATS503005012AL 12 | 65 5.0 7.2
M.5X0,8 | ATS503005016 | ATS503005016l ATS503005016lI ATS503005016AL 16 | 65 5.0 7.2
M.5X0,8 | ATS503005018 | ATS503005018I ATS503005018lI ATS503005018AL 18 | 65 5.0 7.2
M.5X0,8 ATS503005020 ATS5030050201 ATS503005020Il ATS503005020AL 20 6.5 5.0 7.2
M.5X0,8 ATS503005022 ATS5030050221 ATS503005022l ATS503005022AL 22 6.5 5.0 7.2
M.5X0,8 ATS503005025 ATS5030050251 ATS503005025I ATS503005025AL 25 6.5 5.0 7.2
M.5X0,8 ATS503005028 ATS503005028I ATS503005028II ATS503005028AL 28 6.5 5.0 7.2
M.5X0,8 ATS503005030 ATS503005030I ATS503005030Il ATS503005030AL 30 6.5 5.0 7.2
M.5X0,8 ATS503005035 ATS503005035I ATS503005035Il ATS503005035AL 35 6.5 5.0 7.2
M.5X0,8 ATS503005038 ATS503005038I ATS503005038lI ATS503005038AL 38 6.5 5.0 7.2
M.6X1,0 ATS503006008 ATS503006008I ATS503006008II ATS503006008AL 8 8.2 6.0 7.9
M.6X1,0 ATS503006010 ATS503006010I ATS503006010Il ATS503006010AL 10 8.2 6.0 7.9
M.6X1,0 ATS503006012 ATS5030060121 ATS503006012II ATS503006012AL 12 8.2 6.0 7.9
M.6X1,0 ATS503006016 ATS503006016I1 ATS503006016ll ATS503006016AL 16 8.2 6.0 7.9
M.6X1,0 ATS503006018 ATS503006018I ATS503006018lII ATS503006018AL 18 8.2 6.0 7.9
M.6X1,0 | ATS503006020 | ATS503006020I ATS5030060201 ATS503006020AL | 20 | 8.2 6.0 7.9
M.6X1,0 | ATS503006022 | ATS503006022I ATS503006022l1 ATS503006022AL | 22 | 8.2 6.0 7.9
M.6X1,0 | ATS503006025 | ATS503006025I ATS503006025]1 ATS503006025AL | 25 | 8.2 6.0 7.9
M.6X1,0 | ATS503006028 | ATS503006028I ATS503006028l1 ATS503006028AL | 28 | 8.2 6.0 7.9
M.6X1,0 | ATS503006030 | ATS503006030I ATS50300603011 ATS503006030AL | 30 | 8.2 6.0 7.9
M.6X1,0 | ATS503006035 | ATS503006035I ATS503006035l1 ATS503006035AL | 35 | 8.2 6.0 7.9
M.6X1,0 | ATS503006038 | ATS503006038I ATS503006038lI ATS503006038AL | 38 | 8.2 6.0 7.9
M.8X1,25 | ATS503008008 | ATS503008008I ATS503008008lI ATS503008008AL 8 9.6 8.0 9.6
M.8X1,25 | ATS503008010 | ATS503008010I ATS503008010l1 ATS503008010AL 10 | 96 8.0 9.6
M.8X1,25 | ATS503008012 | ATS503008012I ATS503008012l1 ATS503008012AL 12 | 96 8.0 9.6
M.8X1,25 | ATS503008016 | ATS503008016l ATS503008016lI ATS503008016AL 16 | 96 8.0 9.6
M.8X1,25 | ATS503008018 | ATS503008018I ATS503008018lI ATS503008018AL 18 | 96 8.0 9.6
M.8X1,25 ATS503008020 ATS5030080201 ATS503008020Il ATS503008020AL 20 9.6 8.0 9.6
M.8X1,25 ATS503008022 ATS5030080221 ATS503008022l ATS503008022AL 22 9.6 8.0 9.6
M.8X1,25 ATS503008025 ATS503008025I ATS503008025I ATS503008025AL 25 9.6 8.0 9.6
M.8X1,25 ATS503008028 ATS503008028I ATS503008028II ATS503008028AL 28 9.6 8.0 9.6
M.8X1,25 ATS503008030 ATS503008030I ATS503008030Il ATS503008030AL 30 9.6 8.0 9.6
M.8X1,25 ATS503008035 ATS503008035I ATS503008035Il ATS503008035AL 35 9.6 8.0 9.6
M.8X1,25 ATS503008038 ATS503008038I ATS503008038lI ATS503008038AL 38 9.6 8.0 9.6

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
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%
ATS.

dal 1983

PERNI AUTOFISSANTI PER SPESSORI BASSI

I perni autofissanti AHB/AHBS permettono di creare filetti su lamiere sottili (spessore minimo 0,51 mm) con

elevate garanzie di tenuta a torsione e trazione.

j} .

-

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI

TIPO :
MISURA ACCIAIgHZBINCATO ACCIAL(:IBII;OX A2 L D A H @
FILETTO ARTICOLO ARTICOLO PER +/-0,15 +/-0,25 MAX MAX
PER LAMIERE LAMIERE SOTTILI FORO DISTANZA
SOTTILI +0.08/-0.00 DAL BORDO
MINIMA

M.3X0,5 ATS503003006SB ATS503003006ISB 6 4.5 1,8 0,64 3 5.6
M.3X0,5 ATS503003008SB ATS503003008ISB 8 4.5 1,8 0,64 3 5.6
M.3X0,5 ATS503003010SB ATS503003010ISB 10 4.5 1,8 0,64 3 5.6
M.3X0,5 ATS503003012SB ATS503003012ISB 12 4.5 1,8 0,64 3 5.6
M.3X0,5 ATS503003015SB ATS503003015ISB 15 4.5 1,8 0,64 3 5.6
M.3X0,5 ATS503003018SB ATS503003018ISB 18 4.5 1,8 0,64 3 5.6
M.3X0,5 ATS503003020SB ATS5030030201SB 20 4.5 1,8 0,64 3 5.6
M.4X0,7 ATS503004006SB ATS503004006ISB 6 5.8 1,8 0,64 4 7.2
M.4X0,7 ATS503004008SB ATS503004008ISB 8 5.8 1,8 0,64 4 7.2
M.4X0,7 ATS503004010SB ATS503004010ISB 10 5.8 1,8 0,64 4 7.2
M.4X0,7 ATS503004012SB ATS503004012ISB 12 5.8 1,8 0,64 4 7.2
M.4X0,7 ATS503004015SB ATS503004015ISB 15 5.8 1,8 0,64 4 7.2
M.4X0,7 ATS503004018SB ATS503004018ISB 18 5.8 1,8 0,64 4 7.2
M.4X0,7 ATS503004020SB ATS503004020I1SB 20 5.8 1,8 0,64 4 7.2
M.4X0,7 ATS503004022SB ATS503004022ISB 22 5.8 1,8 0,64 4 7.2
M.4X0,7 ATS503004025SB ATS503004025ISB 25 5.8 1,8 0,64 4 7.2
M.4X0,7 ATS503004028SB ATS503004028ISB 28 5.8 1,8 0,64 4 7.2
M.4X0,7 ATS503004030SB ATS503004030ISB 30 5.8 1,8 0,64 4 7.2
M.4X0,7 ATS503004035SB ATS503004035ISB 35 5.8 1,8 0,64 4 7.2
M.4X0,7 ATS503004038SB ATS503004038ISB 38 5.8 1,8 0,64 4 7.2
M.5X0,8 ATS503005008SB ATS503005008ISB 8 6.4 2,3 0,64 5 7.2
M.5X0,8 ATS503005010SB ATS503005010I1SB 10 6.4 2,3 0,64 5 7.2
M.5X0,8 ATS503005012SB ATS503005012ISB 12 6.4 2,3 0,64 5 7.2

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
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MISURA ACCIAIO ZINCATO ACCIAIO INOX A2 L D A H @ €
AHB AHBS 0,15 1-0,25 MAX | MAX =
FILETTO ARTICOLO PER ARTICOLO PER +-0, + FORO DISTANZA
LAMIERE SOTTILI LAMIERE SOTTILI +0.081-0.00 DAL BORDO
MINIMA
M.5X0,8 ATS503005015SB ATS503005015I1SB 15 6.4 2,3 0,64 5 7.2
M.5X0,8 ATS503005018SB ATS503005018I1SB 18 6.4 2,3 0,64 5 7.2
M.5X0,8 ATS503005020SB ATS5030050201SB 20 6.4 2,3 0,64 5 7.2
M.5X0,8 ATS503005022SB | ATS503005022I1SB 22 6.4 2,3 0,64 5 7.2
M.5X0,8 ATS503005025SB | ATS503005025I1SB 25 6.4 2,3 0,64 5 7.2
M.5X0,8 ATS503005028SB | ATS503005028ISB 28 6.4 2,3 0,64 5 7.2
M.5X0,8 ATS503005030SB | ATS5030050301SB 30 6.4 2,3 0,64 5 7.2
M.5X0,8 ATS503005035SB | ATS503005035ISB 35 6.4 2,3 0,64 5 7.2
M.5X0,8 ATS503005038SB | ATS503005038ISB 38 6.4 2,3 0,64 5 7.2

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
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PERNI AUTOFISSANTI A TESTA RIDOTTA

I perni autofissanti AHTR/AHTRS permettono di creare filetti su lamiere sottili (spessore minimo 1 mm) con

)

Yo
e

elevate garanzie di tenuta a torsione e trazione.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI

TIPO _
MISURA ACCIALOH $IFF:CATO ACCII}\-\IST:::\]SOX A2 L D A @
FILETTO ARTICOLO ARTICOLO PER +/-0,15 +-0,4 MAX
PER LAMIERE LAMIERE FORO DISTANZA DAL
+0.08/-0.00 BORDO MINIMA
M.2,5X0,45 | ATS5030025006TR | ATS5030025006ITR 6 3.15 2,1 2,5 2,8
M.2,5X0,45 | ATS5030025008TR | ATS5030025008ITR 8 3.15 2,1 2,5 2,8
M.2,5X0,45 | ATS5030025010TR | ATS50300250010ITR 10 3.15 2,1 2,5 2,8
M.2,5X0,45 | ATS5030025012TR | ATS50300250012ITR 12 3.15 2,1 2,5 2,8
M.2,5X0,45 | ATS5030025015TR | ATS50300250015ITR 15 3.15 2,1 2,5 2,8
M.2,5X0,45 | ATS5030025018TR | ATS50300250018ITR 18 3.15 2,1 2,5 2,8
M.2,5X0,45 | ATS5030025020TR | ATS50300250020ITR 20 3.15 2,1 2,5 2,8
M.3X0,5 ATS503003006 TR ATS503003006ITR 6 3.65 2,1 3 3,3
M.3X0,5 ATS503003008TR ATS503003008ITR 8 3.65 2,1 3 3,3
M.3X0,5 ATS503003010TR ATS503003010ITR 10 3.65 2,1 3 3,3
M.3X0,5 ATS503003012TR ATS503003012ITR 12 3.65 2,1 3 3,3
M.3X0,5 ATS503003015TR ATS503003015ITR 15 3.65 2,1 3 3,3
M.3X0,5 ATS503003018TR ATS503003018ITR 18 3.65 2,1 3 3,3
M.3X0,5 ATS503003020TR ATS503003020ITR 20 3.65 2,1 3 3,3
M.3X0,5 ATS503003022TR ATS503003022ITR 22 3.65 2,1 3 3,3
M.3X0,5 ATS503003025TR ATS503003025ITR 25 3.65 2,1 3 3,3
M.3,5x0,6 | ATS5030035008TR | ATS5030035008ITR 8 4.15 2,3 3,5 3,8
M.3,5x0,6 | ATS5030035010TR | ATS5030035010ITR 10 4.15 2,3 3,5 3,8
M.3,5x0,6 | ATS5030035012TR | ATS5030035012ITR 12 4.15 2,3 3,5 3,8
M.3,5x0,6 ATS5030035015TR ATS5030035015ITR 15 4.15 2,3 3,5 3,8
M.3,5x0,6 ATS5030035018TR ATS5030035018ITR 18 4.15 2,3 3,5 3,8
M.3,5x0,6 ATS5030035020TR ATS5030035020ITR 20 4.15 2,3 3,5 3,8
M.3,5x0,6 | ATS5030035022TR | ATS5030035022ITR 22 415 2,3 3,5 3,8
M.3,5x0,6 ATS5030035025TR ATS5030035025ITR 25 4.15 2,3 3,5 3,8

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
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TIPO E
| z
IQIIIII_SEL':'E{I'Q ACCIAIAC:-I %IFI;ICATO ACCI':IﬁT::;NSOX A2 L D A @ ,
ARTICOLO ARTICOLO PER +/-0,15 +/-0,4 MAX
PER LAMIERE LAMIERE FORO DISTANZA DAL
+0.08/-0.00 BORDO MINIMA
M.4X0,7 ATS503004006TR ATS503004006ITR 6 4.65 2,4 4 4.3
M.4X0,7 ATS503004008TR ATS503004008ITR 8 4.65 2,4 4 4.3
M.4X0,7 ATS503004010TR ATS503004010ITR 10 4.65 2,4 4 4.3
M.4X0,7 ATS503004012TR ATS503004012ITR 12 4.65 2,4 4 4.3
M.4X0,7 ATS503004015TR ATS503004015ITR 15 4.65 2,4 4 4.3
M.4X0,7 ATS503004018TR ATS503004018ITR 18 4.65 2,4 4 4.3
M.4X0,7 ATS503004020TR ATS503004020ITR 20 4.65 2,4 4 4.3
M.4X0,7 ATS503004025TR ATS503004025ITR 25 4.65 2,4 4 4.3
M.4X0,7 ATS503004030TR ATS503004030ITR 30 4.65 2,4 4 4.3
M.4X0,7 ATS503004035TR ATS503004035ITR 35 4.65 2,4 4 4.3
M.5X0,8 ATS503005008TR ATS503005008ITR 8 5.9 2,7 5 5.6
M.5X0,8 ATS503005010TR ATS503005010ITR 10 5.9 2,7 5 5.6
M.5X0,8 ATS503005012TR ATS503005012ITR 12 5.9 2,7 5 5.6
M.5X0,8 ATS503005015TR ATS503005015ITR 15 5.9 2,7 5 5.6
M.5X0,8 ATS503005018TR ATS503005018ITR 18 5.9 2,7 5 5.6
M.5X0,8 ATS503005020TR ATS503005020ITR 20 5.9 2,7 5 5.6
M.5X0,8 ATS503005025TR ATS503005025ITR 25 5.9 2,7 5 5.6
M.5X0,8 ATS503005030TR ATS503005030ITR 30 5.9 2,7 5 5.6
M.5X0,8 ATS503005035TR ATS503005035ITR 35 5.9 2,7 5 5.6

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
Altre dimensioni su richiesta
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LAMIERA

PERNI AUTOFISSANTI

PRESSA

PERNO

LAMIERA

-\

PERNO

INCUDINE INCUDINE
di contrasto di contrasto
Esempio di installazione su Esempio di installazione
lamiere minimo 1.5 mm e su lamiere fino a 1.5 mm,
superiori, con filetto da M2.5 con filetto da M2.5 a M5 e
a M5 e per lamiere minimo per lamiere fino a 2.2 mm
2.2 mm con filetto M6. con filetto M6.
DATI TECNICI
Lamiera Acciaio Fino a 80 HRB Lamiera Alluminio 5052 — H34
Bo
b = =
MISURA | S5 .4@ & é@ &
FILETTO ‘E‘EE : e A : R
an FORZA DI
(77 e SPESSORE TORSIONE SPESSORE FORZA DI ESPULSIONE TORSIONE
‘Et =] LAMIERA INSTALLAZIONE ESPULSIONE (Nm) LAMIERA INSTALLAZIONE (N) (Nm)
(kN) (N) (kN)
M. 2,5 11 1.5 13.3 1150 0.9 1.6 9.5 750 0.9
M3 22 1.5 15.6 1240 1.2 1.6 11.2 890 1.2
M4 44 1.5 26.7 1780 5.1 1.6 20.0 1290 4.5
M5 133 1.5 29.0 2220 6.8 1.6 24.5 1550 5.7
M6 178 2.2 42.0 2625 14.1 2.4 25.0 1780 9.2
M8 622 2.2 44.5 3780 22,6 2.4 29.0 2220 19.8

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
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Filetto passante

L

Filetto cieco

Materiale conforme alle normative rohs 2011/95/eu reach 1907/2006 ed esenzione CR VI

COLONNINE AUTOFISSANTI

ACCIAIO ZINCATO

per lamiere fino a 80 HRB

ACCIAIO INOX

per lamiere fino a 70 HRB

Le colonnine distanziali autofissanti CFSO / CFSOS — CFBSO / CFBSOS sono state progettate per una pratica e
rapida installazione con qualsiasi normale attrezzatura pneumatica, idraulica o meccanica. I distanziali, sia con filetto
passante sia con filetto cieco, sono utilizzabili su lamiere di spessore non inferiore a 1 mm.. Non sono necessarie

operazioni secondarie di alesatura o sbavatura prima dell’installazione.

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI

TIPO
ACCIAIO ACCIAIO ACCIAIO ACCIAIO
ZINCATO INOX ZINCATO INOX
FILETTO | Per lamiere fino a 80 |Per lamiere fino a 70| Per lamiere fino a 80 |Per lamiere finoa70| L P C FORO B H D DIST.
CLASSE HRB HRB HRB HRB +0,25 +0,25 +0.08 |+0.00 DAL
ISO 6H Filetto passante Filetto passante Filetto CIECO Filetto CIECO -0,25 -0,25 -0.00 |-0.10| No BORD
" MISIM
A
M3x0.5 ATSCFSO3X3 ATSCFSOS3X3 3 0 0 4.2 419 | 48 | 3.2 6.0
M3x0.5 ATSCFSO3X4 ATSCFSOS3X4 4 0 0 4.2 419 | 48 | 3.2 6.0
M3x0.5 ATSCFSO3X5 ATSCFSOS3X5 5 0 0 4.2 419 | 48 | 3.2 6.0
M3x0.5 ATSCFSO3X6 ATSCFSOS3X6 ATSCFBSO3X6 ATSCFBSOS3X6 6 0 3,2 4.2 419 | 48 | 3.2 6.0
M3x0.5 ATSCFSO3X8 ATSCFSOS3X8 ATSCFBSO3X8 ATSCFBSOS3X8 8 0 4 4.2 419 | 48 | 3.2 6.0
M3x0.5 ATSCFS0O3X10 ATSCFSOS3X10 ATSCFBSO3X10 ATSCFBSOS3X10 10 4 4 4.2 419 | 48 | 3.2 6.0
M3x0.5 ATSCFS0O3X12 ATSCFSOS3X12 ATSCFBSO3X12 ATSCFBSOS3X12 12 4 5 4.2 419 | 48 | 3.2 6.0
M3x0.5 ATSCFSO3X14 ATSCFSOS3X14 ATSCFBSO3X14 ATSCFBSOS3X14 14 4 6,5 4.2 419 | 48 | 3.2 6.0
M3x0.5 ATSCFSO3X16 ATSCFSOS3X16 ATSCFBSO3X16 ATSCFBSOS3X16 16 8 6,5 4.2 419 | 48 | 3.2 6.0
M3x0.5 ATSCFSO3X18 ATSCFSOS3X18 ATSCFBSO3X18 ATSCFBSOS3X18 18 8 9,5 4.2 419 | 48 | 3.2 6.0
M3x0.5 ATSCFS0O3X20 ATSCFSOS3X20 ATSCFBSO3X20 ATSCFBSOS3X20 20 8 9,5 4.2 419 | 48 | 3.2 6.0
M3x0.5 ATSCFS0O3X22 ATSCFSOS3X22 ATSCFBSO3X22 ATSCFBSOS3X22 22 11 9,5 4.2 419 | 48 | 3.2 6.0
M3x0.5 ATSCFS0O3X25 ATSCFSOS3X25 ATSCFBSO3X25 ATSCFBSOS3X25 25 11 9,5 4.2 419 | 48 | 3.2 6.0
3.5M3x0.5| ATSCFSO3X3FA ATSCFSOS3X3A 3 0 0 5.4 538 | 6.4 | 3.2 7.0
3.5M3x0.5| ATSCFSO3X4FA ATSCFSOS3X4A 4 0 0 5.4 538 | 64 | 3.2 7.0
3.5M3x0.5| ATSCFSO3X5FA ATSCFSOS3X5A 5 0 0 5.4 538 | 6.4 | 3.2 7.0
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dal 1983

=
ATS.

3.5M3x0.5| ATSCFSO3X6FA ATSCFSOS3X6A ATSCFBSO3X6FA ATSCFBSOS3X6A 6 0 3.2 5.4 538 | 64 | 3.2 7.0
3.5M3x0.5| ATSCFSO3X8FA ATSCFSOS3X8A ATSCFBSO3X8FA ATSCFBSOS3X8A 8 0 4 5.4 538 | 64 | 32 7.0
3.5M3x0.5 | ATSCFSO3X10FA ATSCFSOS3X10A | ATSCFBSO3X10FA | ATSCFBSOS3X10A | 10 4 4 5.4 538 | 64 | 32 7.0
3.5M3x0.5 | ATSCFSO3X12FA ATSCFSOS3X12A | ATSCFBSO3X12FA | ATSCFBSOS3X12A | 12 4 5 5.4 538 | 64 | 3.2 7.0
3.5M3x0.5 | ATSCFSO3X14FA ATSCFSOS3X14A | ATSCFBSO3X14FA | ATSCFBSOS3X14A | 14 4 6,5 5.4 538 | 6.4 | 3.2 7.0
3.5M3x0.5 | ATSCFSO3X16FA ATSCFSOS3X16A | ATSCFBSO3X16FA | ATSCFBSOS3X16A | 16 8 6,5 5.4 538 | 64 | 3.2 7.0
3.5M3x0.5 | ATSCFSO3X18FA ATSCFSOS3X18A | ATSCFBSO3X18FA | ATSCFBSOS3X18A | 18 8 9,5 5.4 538 | 64 | 32 7.0
3.5M3x0.5 ATSCFBSO3X20FA | ATSCFBSOS3X20A | 20 8 9,5 54 538 | 64 | 3.2 7.0
3.5M3x0.5 ATSCFBSO3X22FA | ATSCFBSOS3X22A | 22 11 9,5 5.4 538 | 6.4 | 3.2 7.0
3.5M3x0.5 ATSCFBSO3X25FA | ATSCFBSOS3X25A | 25 11 9,5 5.4 538 | 64 | 3.2 7.0
M4x0.7 ATSCFS04X3 ATSCFSOS4X3 3 0 0 7.2 711 79 | 48 8.0
M4x0.7 ATSCFSO4X4 ATSCFSOS4X4 4 0 0 7.2 711 79 | 48 8.0
M4x0.7 ATSCFS04X5 ATSCFS0S4X5 5 0 0 7.2 711 7.9 | 48 8.0
M4x0.7 ATSCFSO4X6 ATSCFSOS4X6 ATSCFBS0O4X6 ATSCFBSOS4X6 6 0 3,2 7.2 711 7.9 | 48 8.0
M4x0.7 ATSCFS04X8 ATSCFSOS4X8 ATSCFBS04X8 ATSCFBSOS4X8 8 0 4 7.2 711 7.9 | 48 8.0
M4x0.7 ATSCFS04X10 ATSCFS0OS4X10 ATSCFBS04X10 ATSCFBSOS4X10 10 4 4 7.2 711 79 | 48 8.0
M4x0.7 ATSCFS0O4X12 ATSCFSOS4X12 ATSCFBS04X12 ATSCFBS0OS4X12 12 4 5 7.2 711 7.9 | 48 8.0
M4x0.7 ATSCFS0O4X14 ATSCFSOS4X14 ATSCFBS0O4X14 ATSCFBSOS4X14 14 4 6,5 7.2 711 7.9 | 48 8.0
M4x0.7 ATSCFS04X16 ATSCFSOS4X16 ATSCFBS0O4X16 ATSCFBSOS4X16 16 8 6,5 7.2 711 79 | 48 8.0
M4x0.7 ATSCFS0O4X18 ATSCFSOS4X18 ATSCFBS04X18 ATSCFBSOS4X18 18 8 9,5 7.2 711 79 | 48 8.0
M4x0.7 ATSCFS04X20 ATSCFS0OS4X20 ATSCFBS04X20 ATSCFBS0OS4X20 | 20 8 9,5 7.2 711 7.9 | 48 8.0
M4x0.7 ATSCFS04X22 ATSCFSOS4X22 ATSCFBS04X22 ATSCFBSOS4X22 | 22 11 9,5 7.2 711 7.9 | 48 8.0
M4x0.7 ATSCFS04X25 ATSCFSOS4X25 ATSCFBS04X25 ATSCFBSOS4X25 | 25 11 9,5 7.2 711 7.9 | 48 8.0
M5x0.8 ATSCFSO5X3 ATSCFSOS5X3 3 0 0 7.2 711 79 | 52 8.0
M5x0.8 ATSCFSO5X4 ATSCFSOS5X4 4 0 0 7.2 711 79 | 52 8.0
M5x0.8 ATSCFSO5X5 ATSCFSOS5X5 5 0 0 7.2 711 79 | 52 8.0
M5x0.8 ATSCFSO5X6 ATSCFSOS5X6 ATSCFBSO5X6 ATSCFBSOS5X6 6 0 3,2 7.2 711 79 | 52 8.0
M5x0.8 ATSCFSO5X8 ATSCFSOS5X8 ATSCFBSO5X8 ATSCFBSOS5X8 8 0 4 7.2 711 79 | 52 8.0
M5x0.8 ATSCFSO5X10 ATSCFSOS5X10 ATSCFBSO5X10 ATSCFBSOS5X10 10 4 4 7.2 711 79 | 52 8.0
M5x0.8 ATSCFSO5X12 ATSCFSOS5X12 ATSCFBSO5X12 ATSCFBSOS5X12 12 4 5 7.2 711 79 | 52 8.0
M5x0.8 ATSCFSO5X14 ATSCFSOS5X14 ATSCFBSO5X14 ATSCFBSOS5X14 14 4 6,5 7.2 711 79 | 52 8.0
M5x0.8 ATSCFSO5X16 ATSCFSOS5X16 ATSCFBSO5X16 ATSCFBSOS5X16 16 8 6,5 7.2 711 79 | 52 8.0
M5x0.8 ATSCFSO5X18 ATSCFSOS5X18 ATSCFBSO5X18 ATSCFBSOS5X18 18 8 9,5 7.2 711 79 | 52 8.0
M5x0.8 ATSCFSO5X20 ATSCFSOS5X20 ATSCFBS0O5X20 ATSCFBSOS5X20 | 20 8 9,5 7.2 711 79 | 52 8.0
M5x0.8 ATSCFSO5X22 ATSCFSOS5X22 ATSCFBSO5X22 ATSCFBSOS5X22 | 22 11 9,5 7.2 711 79 | 52 8.0
M5x0.8 ATSCFSO5X25 ATSCFSOS5X25 ATSCFBSO5X25 ATSCFBSOS5X25 | 25 11 9,5 7.2 711 79 | 52 8.0

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
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PRESSA

t L~

Y,

e \ﬁINCUDINE

di contrasto

LAMIERA COLONNINA

B+0.10/0.18

DATI TECNICI

o < Lamiera Acciaio Fino a 80 HRB, spessore 1.5 mm Lamiera Alluminio 5052 — H34, spessore 1.5 mm
E 29 _
w = f o
£ § g = t ﬁ 4 é
< o | SEZ ¥ /
? @ FORZA DI ESPULSIONE | TORSIONE | STRAPPO FORZA DI ESPULSIONE | TORSIONE | STRAPPO
s so INSTALLAZIONE (N) (Nm) INSTALLAZIONE (N) (Nm)
(kN) (kN)
CFSO
0.5 9.6 990 2.1 140 4.7 700 1.2 1230
CFBSO
M3
CFSOS
0.4 9.6 990 2.1 1150 4.7 700 1.2 985
CFBSOS
CFSO
0.5 14.5 1850 3.9 1670 7.4 1310 2.79 1350
CFBSO
35M3
CFSOS
0.4 14.5 1850 3.9 1350 7.4 1310 2.79 1100
CFBSOS
CFSO
1.9-3.9 17.6 2460 8.45 3100 10.5 1750 5.01 2550
M4 CFBSO
M5 CFSOS
0.9-2.7 17.6 2460 8.45 2450 10.5 1750 5.01 2020
CFBSOS

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
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PERNI AUTOFISSANTI LISCI PER LAMIERA

CHD

CHSD

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI

- ACCIAIO ZINCATO
per lamiere fino ad 80 HRB

- ACCIAIO INOX

per lamiere fino a 70 HRB

Diametro Lunghezza L Dist
Perno Tipo 0,15 A B Foro | in. dal S?_t:sn?ieTam.
Max | +0,04 | +0,08 Bordo

D 6 8 10|12 | 15|16 |18 | 20 | 25 | 30 | 35
CHDM3

3mm CHSDM3 ® o/ 0o 0o 0o/eo 00 00 23 | 53 35 6.4 1
CHDM4

4mm e ©® o o 060 ® 0 00 o0 - 6 4.1 7.1 1
CHSDM4
CHDM5

5mm ® 6 06 &6 0606 ¢ 6 ©® O O > s 55 7.6 1
CHSDM5

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
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PRESSA PER INSERT] AUTOAGGANCIANT

PICCOLA NELLE DIMENSIONI, MA GRANDE NELLE PRESTAZIONI. COSTRUITA CON IL MEGLIO DELLA
COMPONENTISTICA MONDIALE PER ESSERE AFFIDABILE NEL TEMPO.
LA SUA VERSATILITA’, FACILITA’ D’USO E DI MANUTENZIONE LA RENDONO INDISPENSABILE PER
RISOLVERE IN SICUREZZA TUTTI | PROBLEMI LEGATI ALL’UTILIZZO DI INSERTI AUTOAGGANCIANTI.

VERSATILITA’

La compattezza e la geometria della struttura consentono di posizionare inserti
con forze variabili fino a 6.000 Kg. Su una Vs. tipologia di sagome.

SICUREZZA

L'utilizzo di carrelli mobili consente di ridurre la distanza tra matrice e punzone
ai valori prescritti dalle normative di sicurezza.

QUALITA’-PREZZO

Caratteristica che siamo certi apprezzare gia dal primo incontro
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INDICE

Inserti filettati cilindrici lisci Inserti filettati esagonali

ATT -

testa tonda zincato , ATTE — testa tonda zincato

ATR — testa ridotta zincato 23 i AER — testa ridotta zincato 27

@ ATS - testa svasata zincato 23
Inserti filettati cilindrici godronati Inserti filettati esagonali ciechi

ATTEC — testa tonda zincato

ATTG — testa tonda zincato N

-
NN =y

ATRG — testa ridotta zincato 24 testa ridotta zincato 28

1 AERC -

— S

% ATSG - testa svasata zincato 24

Inserti filettati cilindrici godronati
ciechi

Inserti filettati inox
- ATT — testa tonda cilindrico liscio 29

- ATR — testa ridotta cilindrico liscio 29

I ATTGC - testa tonda zincato 25

I ATRGC- testa ridotta zincato 25

% ATSGC - testa svasata zincato 25
Inserti filettati semiesagonali

. ATS — testa svasata cilindrico liscio 29

. ATTG - testa tonda godronato 30

- ATRG - testa ridotta godronato 30

liscio cieco

@ ATTSE - testa tonda zincato 26 - ATSG - testa svasata godronato 30
AERSE - testa ridotta zincato 26 - ATTC — testa tonda cilindrico 31

liscio cieco
- ATRC — testa ridotta cilindrico 31
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Inserti filettati inox Bussole autofilettanti

- AERSEC - testa ridotta
semiesagonale cieca

Inserti filettati alluminio

mm  ATT — testa tonda liscio 34
ATR — testa ridotta liscio 34
@ ATS — testa svasata liscio 34

Inserti filettati speciali

semiesagonale filettatura in pollici

m ATTM — cilindrico 35
maschio zincato

ATTEM - esagonale 35
maschio zincato

36

ARN - antivibrante neoprene 36

AJF 37

m ATRCP - testa ridotta liscio 37
S filettatura in pollici

@ ATRSE - testa ridotta 37
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- ATTSE - testa tonda 32 m ATSU212 38
semiesagonale
- AERSE — testa ridotta 3 m ATSBAF212 38
semiesagonale
- ATTSEC - testa tonda 33 m ATSBAF318 39
semiesagonale cieca
33




INSERTI FILETTATI CILINDRICI LISCI

ACCIAIO Z. B. ESENTE CROMO VI a
CODICE g s D é T | K| L | 1 |2
Nm
/ \TT ATSATTM3 M3 | 05-15 | 49 5 72 | 08 | 85 | 47 1
ATSATTM4 M4 05-2 59 6 85 | 08 | 105 | 6 5
TESTA TONDA - CORTO | arsatmms M5 | 05-25 | 69 7 10 1 13 | 75 9
ATSATTM6 M6 05-3 8,9 9 123 | 13 | 155 | 92 | 14
= | | ATSATTMS M8 1-35 | 109 | 11 15 15 | 185 | 115 | 25
I :‘;)
i » ATSATTM10F12 1-35 | 11,9 | 12 16 15 | 19 | 11 45
4 _ i M10
i ATSATTM10F13 1-25 |129 | 13 | 163 | 16 | 17 | 115 | 45
U\ S
ATSATTM12F15 1-4 149 | 15 18 17 | 22 | 135 | 70
D M12
ATSATTM12F16 1-4 159 | 16 22 2 25 | 16 | 70
ACCIAIO Z. B. ESENTE CROMO VI [\ 1/ rous M3 05-2 49 5 6 05 | 85 | 62 1
T R ATSATRM4 M4 05-2 59 6 7 05 | 105 | 65 5
mn ATSATRMS M5 05-2 6,9 7 8 05 | 115 | 7 9
ATSATRMS6 M6 | 05-25 | 89 9 10 06 | 14 | 85 | 14
TESTA RIDOTTA - CORTO ATSATRMS M8 1-3 109 | 11 12 06 | 165 | 10 | 25
.
[ I ATSATRM10F12 05-35 | 119 | 12 | 135 | o085 | 19 | 13 | 45
jg R }‘ | ATSATRM10F13 M10 1-3 129 | 13 14 |07 | 175 | 12 | 45
f [
‘ﬁl “
7 - 1 ATSATRM12F15 05-35 | 149 | 15 | 165 | 085 | 225 | 16 | 70
|
| ATSATRM12F16 M12 1-4 159 | 16 | 172 | o6 | 24 | 16 | 70
i1 Nl
D
ACCIAIO Z. B. ESENTE CROMO Vi ATSATSM3 M3 16-3,5 49 5 7.8 1,5 9,5 4,5 1
AT S ATSATSM4 M4 15-3 59 6 9 15 | 12 | 65 4
ATSATSM5 M5 | 15-35 | 69 7 10 15 | 13 | 75 7
ATSATSM6 M6 15-4 8,9 9 12 15 | 155 | 9 15
TESTA SVASATA - CORTO ATSATSMS M8 16-5 | 109 | 11 14 15 | 165 | 10 | 26
;
. ‘ ! ATSATSM10F12 16-5 | 11,9 | 12 15 15 115 | 45
o N L~ ] M10 19
D ATSATSM10F13 16-5 | 129 | 13 16 15 15 | 45
Pr— v
- |
i ATSATSM12F15 16-5 | 149 | 15 18 15 | 225 | 145 | 70
: ATSATSM12F16 MI2 1 4 7-45 | 159 | 16 19 19 | 26 | 175 | 70

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
[ dati tecnici possono essere soggetti a modifiche
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INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI

ACCIAIO Z. B. ESENTE CROMO VI

%
ATS.

dal 1983

~ =
CODICE S D T | kK| L |1 |
3 ~ Nm
A | | ATSATTGM3 05-15 8 10 6
M3 4,9 5 0,8 1
ATSATTGM3L 2-45 7 12 4,5
ATSATTGM4 05-2 105 6
M4 5,9 6 9 0,8 5
ATSATTGMA4L 25-35 12 6
TESTA TONDA ATSATTGM5 05-25 10 1 13 7.5
M5 6,9 7 9
ATSATTGM5L 25-5 10 1 16,5 8,5
T ATSATTGMG 05-3 12,3 13 15,5 9,2
M6 8,9 9 14
7 I ATSATTGMSL 3-55 12,3 13 19,5 | 10,5
~ N i L ATSATTGMS 1-35 145 15 185
[ S |))))) M8 10,9 11 11,5 25
i ATSATTGMSL 35-6 145 15 21
- | ATSATTGM10F12 05-35 11,9 12 16 17 183 | 125
3 ATSATTGM10F12L Wi1o 4-65 11,9 12 16 1,8 25 12,5 s
e ATSATTGM10F13 1-4 12,9 13 17 1,7 21,5 13,5
o ATSATTGM10F13L 4-65 12,9 13 17 1,7 24 12,5
" K ATSATTGM12F15 1-4 14,9 15 19 17 22 13,5
ATSATTGM12F16 Mi2 1-85 15,9 16 22 2 25 15 82
ATSATTGM12F16L 35-6 15,9 16 22 2 28 16,5
ACCIAIO Z. B. ESENTE CROMO V| [ ATSATRGMS o 05-2 [ T 4 6 [ 05 [ 9 [ 685 |
ATSATRGMS3L 25-45 5,5 035 | 115 5,5
ATSATRGM4 05-2 7 11,2 7
M4 5,9 6 0,5 5
A I R G ATSATRGMAL 2-4 7 13 7
ATSATRGMS5 05-25 0,5 115 7
M5 6,9 7 8 9
ATSATRGMSL 2-4 0,5 13 7
ATSATRGM6 05-25 14 8,5
M6 8,9 9 10 0,6 14
TESTA RIDOTTA ATSATRGMGL 25-45 16 8,5
T ATSATRGMS 1-3 12 16,5 10
M8 10,9 11 0,6 25
ATSATRGMSL 3-5 12 18,5 10
.x‘I V T ATSATRGM10F12 1-4,5 11,9 12 13 0,7 19 13
’ ‘ i ATSATRGM10F12L 5-65 11,9 12 13,3 0,85 24 12,5
| ) M10 45
» — ATSATRGM10F13 1-35 12,9 13 14 0,7 195 | 125
i ATSATRGM10F13L 35-6 12,9 13 14 0,7 22 12,5
PRV ATSATRGM12F15 05-35 14,9 15 16,5 085 | 225 16
— ATSATRGM12F16 M12 1-4 15,9 16 17,6 0,75 | 235 16 82
. b ATSATRGM12F16L 35-75 15,9 16 17,2 0,6 27,5 16
ACCIAIO Z. B. ESENTE CROMO V| [ ATSATSGMS wo | % | ol 5 | 78 | 15 | | as |
ATSATSGMSL 35-5 12
ATSATSGM4 15-3 12 6,5
M4 5,9 6 9 1,5 5
A I S G ATSATSGMAL 35-6 14 6
ATSATSGM5 15-35 13 7.5
M5 6,9 7 10 1,5 9
ATSATSGMSL 4-7 16,5 8,5
ATSATSGM6 154 15,5
M6 8,9 9 12 15 9 14
TESTA SVASATA ATSATSGM6L 4-7 19
ATSATSGMS8 16-5 185
. M8 10,9 11 14 1,5 10 25
L 4 ATSATSGMSL 45-75 20
3 ATSATSGM10F12 16-5 11,9 12 15 19
ATSATSGM10F12L 45-75 11,9 12 15 24
M10 15 11,5 45
ATSATSGM10F13 16-5 12,9 13 16 19
- ATSATSGM10F13L 45-75 12,9 13 16 24
ATSATSGM12F15 16-5 14,9 15 18 15 225 | 145
| ATSATSGM12F16 Mi2 1,7-45 15,9 16 19 19 26 17,5 82
ATSATSGM12F16L 4-75 15,9 16 19 19 29 17,5

ATS/Catalogo sistemi di fissaggio rev.1 pag.23/pag.tot.84

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche




INSERTI CILINDRICI GODRONATI CIECHI

ACCIAIO Z. B. ESENTE CROMO VI

ATTGC

TESTA TONDA - CORTO

T

(12000

ACCIAIO Z. B. ESENTE CROMO VI

ATRGC

TESTA RIDOTTA - CORTO
T

B i

ACCIAIO Z. B. ESENTE CROMO VI
ATSGC

TESTA SVASATA - CORTO
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<
CODICE %ﬁ s D é T K | L | 1 |2
S - Nm
ATSATTGM4C M4 05-2 5,9 6 9 0,8 16 11,3 3
ATSATTGM5C M5 05-3 6,9 7 10 1 17 11,5 6
ATSATTGM6C M6 05-3 8,9 9 12,3 1,3 19 12,7 10
ATSATTGMSC M8 05-3 10,9 11 15 1,5 21,5 14,8 24
ATSATTGM10F13C M10 1-4 12,9 13 17 1,6 27 19,2 48
Y
CODICE g S D é T | k| L |1 |2
3 ~ Nm
ATSATRGM4C M4 05-2 5,9 6 7 0,5 15 11
ATSATRGM5C M5 05-25 6,9 7 8 0,5 16,5 12,5
ATSATRGM6C M6 05-3 8,9 9 10 0,6 20,5 15,5
ATSATRGMSC M8 1-3 10,9 1 12 0,6 23 17
ATSATRGM10F13C M10 1-3 12,9 13 14,5 0,7 24,5 18,2
Y
CODICE g S D é T k| L || o
3 - Nm
ATSATSGM4C M4 1,6-35 5,9 6 9 1,5 17,3 12,3
ATSATSGM5C M5 1,6-4 6,9 7 10 1,5 19,5 14
ATSATSGM6C M6 1,6-45 8,9 9 12 1,5 23,5 17,5
ATSATSGMSC M8 1,6-5 10,9 11 14 1,5 26,5 20
ATSATSGM10F13C M10 16-5 12,9 13 16 1,5 33 21,5

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche




INSERTI FILETTATI SEMIESAGONALI

ACCIAIO Z. B. ESENTE CROMO VI %
CODICE ? s MM T KLY
Nm
ATTS E ATAITTSEM3 03-1,8 9
M3 49 5 8 0,75 55 -
ATSATTSEM3L 1,8-3 10
ATSATTSEM4 \ia 05-2 50 5 o 08 1 6,5 5
TESTA TONDA ATSATTSEMA4L 2-45 ’ ’ 13 7
ATSATTSEM5 05-25 13 8
M5 6,9 7 10 1 9
ATSATTSEM5L 2-4 15 8,5
,/ \ ATSATTSEM6 05-3 12,7 1,3 15 8,5
|| || M6 8,9 9 14
= ‘ V4 ATSATTSEM6L 35-6 12,5 1,2 19 9
= J ATSATTSEMS 1-35 1,5 18 | 10,5
~ M8 10,9 11 16 28
1 ATSATTSEMSL 3-6 1,4 20 | 105
ATSATTSEM10F12 05-35 | 11,9 12 16,5 18 | 203 | 12
ATSATTSEM10F12L V10 35-6 11,9 12 16 1,7 22 | 105 50
\ ATSATTSEM10F13 05-35 | 12,9 13 17 18 | 203 | 12
- ATSATTSEM10F13L 25-65 | 12,9 13 18 1,7 25 | 125
ATSATTSEM12F15 2-5 14,9 15 19 18 | 243 | 165 -
ATSATTSEM12F16 M12 2-5 15,9 16 23 22 | 275 | 165 -
| ATSATTSEM12F16L 35-7 15,9 16 23 2 29 | 165 -
ACCIAIO Z. B. ESENTE CROMO VI ATSAERSEM3 03_15 85
M3 49 5 56 0,35 55 -
ATSAERSEM3L 15-25 10
A E R S E ATSAERSEM4 05-2 7 12 75
M4 5,9 6 0,5 5
ATSAERSEMA4L 15-4 7,2 132 | 65
ATSAERSEM5 - 05-25 6o ; 8 05 13 8 o
TESTA RIDOTTA ATSAERSEMS5L 2-55 ’ 8,2 ’ 158 | 85
ATSAERSEM6 1-35 10 16 9,2
M6 8,9 9 0,6 14
! ATSAERSEM6L 2-55 10,5 17,8 | 95
= -
j ATSAERSEMS8 1-4 12 06 | 17,5 | 10,2
i M8 10,9 1 28
ATSAERSEMSL 25-65 13 07 | 19,7 | 105
- T ] 1 ATSAERSEM10F12 05-35 | 11,9 12 13 0,85 | 18,7 | 12,5
] — i ATSAERSEM10F12L 2-45 11,9 12 13,5 08 | 195 | 11,2
x NN L | M10 50
" ATSAERSEM10F13 05-35 | 12,9 13 143 | 085 | 23 | 12,5
_ ATSAERSEM10F13L 25-65 | 12,9 13 15 0,8 24 | 125
ATSAERSEM12F16 1-4 24
M12 15,9 16 17,2 0,6 16 -
ATSAERSEM12F16L 35-75 27,5

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche
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INSERTI FILETTATI ESAGONALI

ACCIAIO Z. B. ESENTE CROMO VI - <
CODICE g s M M| T K| L |
Nm
ATT E ATSATTEM4 05-2 11 6,5
M4 5,9 6 9 0,8 5
ATSATTEMAL 25-5 135 | 65
ATSATTEMS5 " 05-25 | 7 0 ] 14 . .
TESTA TONDA ATSATTEMSL 3-6 ' 16,5
ATSATTEM6 05-3 12 | 16 | 95
M6 8,9 9 13 14
ATSATTEM6L 35-6 15 | 195 | 85
ATSATTEMS 1-35 15 17 | 95
M8 10,9 | 11 15 26
ATSATTEMSL 4-6 15 215 | 105
ATSATTEM10F12 05-35 | 11,9 | 12 18 | 203 | 12
ATSATTEM10F13 Mi0 | 05-35 | 129 | 13 17 1.8 | 203 | 12 45
ATSATTEM10F13L 4-65 129 | 13 15 | 24 | 115
ATSATTEM12F15 o 1-35 149 | 15 19 18 | 243 | 16 |
ATSATTEM12F16 1-4 159 | 16 23 2 27 -
ACCIAIO Z. B. ESENTE CROMO VI - <
CODICE ﬁg s MM | T K| L |
Nm
A E R ATSAERM4 05-2,5 7 05 | 11 6,7
M4 59 6 5
ATSAERMAL 3-5 7,6 08 | 135 | 65
ATSAERM5 s 05-3 6o 7 8 05 | 145 | 9 .
TESTA RIDOTTA ATSAERM5L 35-5 ’ 8,9 08 | 155 | 8
‘ ATSAERM6 1-35 10 06 | 16 10
M6 8,9 9 15
ATSAERM6L 3-6 10 06 | 18 | 85
| ATSAERMS 1-4 12 06 | 18 | 115
M8 10,9 | 11 26
ATSAERMSL 3-6 12 06 | 20 | 105
|
M| ATSAERMI0F12 05-35 | 119 | 12 145 1 19 | 12,5 -
ATSAERM10F13 Mi0 | 05-35 | 129 | 13 14,5 1 19 | 125 -
= | ATSAERM10F13L 4-6 129 | 13 145 | 11 | 225 | 12 -
|
{ ‘ ) " ATSAERM12F15 o 1-4 149 | 15 175 | 11 | 225 - -
» | ATSAERM12F16 1-4 159 | 16 17,5 1,1 25 - -

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
1 dati tecnici possono essere soggetti a modifiche
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INSERTI FILETTATI ESAGONALI CIECHI

ACCIAIO Z. B. ESENTE CROMO VI

= 5
CODICE ﬁg s MM T KL 92
Nm
ATSATTEMA4AC M4 05-2 5,9 6 9 1 15 11 5
TESTA TONDA - CORTO
ATSATTEM5C M5 05-25 6,9 7 10 1 18 13,5 9
T
/\ ATSATTEM6C M6 05-3 8,9 9 12,7 1,5 23 17 16
I";l ATSATTEMSC M8 1-385 10,9 1 16 1,5 26 19 26
1
|7, | — |
N Kg | |
|
_| 9 ATSATTEM10F13C M10 1-4 12,9 13 19 2 33 25
7
ACCIAIO Z. B. ESENTE CROMO VI - )
CODICE ﬁg S Mo M| T kL] |
Nm
ATSAERM4C M4 05-25 5,9 6 7 0,5 16 11,7 5
TESTA RIDOTTA - CORTO
ATSAERM5C M5 05-3 6,9 7 8 0,5 20 14,2 9
ATSAERM6C M6 1-385 8,9 9 10 0,6 20,5 14,5 16
T ATSAERMS8C M8 1-4 10,9 11 12 0,6 23 21 26
| L
wn
ATSAERM10F13C M10 1,5-45 12,9 13 14,5 0,7 28,5 21
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Tutte le dimensioni sono espresse in mm
I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche




INSERTI FILETTATI CILINDRICI INOX

ACCIAIO INOX — A2

ATT

TESTA TONDA

ACCIAIO INOX — A2

ATR

TESTA RIDOTTA

ACCIAIO INOX — A2

ATS

TESTA SVASATA
T
N -
D)
|
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R
CODICE s D T | k| L |1 |2
- Nm

ATSATTM3I 0,3-1,8 9

M3 4,9 5 8 0,75 55 -
ATSATTMSIL 1,8-3 10
ATSATTMA4I 0,3-25 11

M4 59 6 9 1 6 -
ATSATTM4IL 25-4 12,5
ATSATTM5I 0,3-3 13

M5 6,9 7 10 1 8 -
ATSATTM5IL 3,1-4 14,5
ATSATTMGI 05-3 16

M6 8,9 9 12 1,5 9 -
ATSATTMSGIL 3,1-45 17,5
ATSATTMSI 05-3 17,5

M8 10,9 11 15 1,5 10 -
ATSATTMSIL 3,1-55 20
ATSATTM10F12I 0,8-3 11,9 12 16 1,7 19 10,5 -
ATSATTM10F12IL 3,5-6 11,9 12 16 1,7 22 10,5 -

M10
ATSATTM10F13I 05-3 12,9 13 16 2 19 14,5 -
ATSATTM10F13IL 3,1-55 12,9 13 16 2 22 14,5 -
ATSATRM3I 0,3-1,5 8,5

M3 4,9 5 5,6 0,35 55 -
ATSATRMS3IL 1,5-25 10
ATSATRM4I 05-25 0,6 10

M4 59 6 7 6 -
ATSATRM4IL 25-4 0,5 13
ATSATRMSI 05-3 0,6 11,5 6,3

M5 6,9 7 8 -
ATSATRMSIL 2-45 0,5 13 6,8
ATSATRM6I 05-3 0,6 14 8,6

M6 8,9 9 10 -
ATSATRM6IL 35-6 0,5 17,5 8,6
ATSATRMSI 05-3 0,6 15,5

M8 10,9 11 12 10 -
ATSATRMSIL 3-6 0,5 19,5
ATSATRM10F12l 0,8-3 11,9 12 13,5 0,8 18 11,2 -
ATSATRM10F12IL 2-45 11,9 12 13,5 0,8 19,5 11,2 -

M10
ATSATRM10F13I 0,8-3,5 12,9 13 14,5 0,8 19,5 12 -
ATSATRM10F13IL 3-6 12,9 13 14 0,5 23 13,5 -
ATSATSM3I 1,7-3 11,5

M3 49 5 8 1,5 55 -
ATSATSMSIL 3-4 12,5
ATSATSM4I 2-35 11,5

M4 5,9 6 9 1,5 6,5 -
ATSATSM4IL 35-5 13
ATSATSM5I 2-4 13,5

M5 6,9 7 10 1,5 7 -
ATSATSMS5IL 4-6 15
ATSATSMel 2-45 15

M6 8,9 9 12 1,5 9,5 -
ATSATSM6IL 45-6,5 19
ATSATSMSI 2-45 14 19

M8 10,9 11 1,5 11 -
ATSATSMSIL 3,5-6,5 13,7 21
ATSATSM10F121 1-4 11,9 12 15 1,5 18 10,5 -
ATSATSM10F12IL 3-6 11,9 12 15 1,5 20 10,5 -

M10
ATSATSM10F13I 2-45 12,9 13 16 1,5 21 14,5 -
ATSATSM10F13IL 3,5-6,5 12,9 13 15,7 1,6 25 14,5 -

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
1 dati tecnici possono essere soggetti a modifiche




INSERTI FILETTATI CILINDRICI

ACCIAIO INOX — A2

ATTG

TESTA TONDA
T

ACCIAIO INOX — A2

ATRG

TESTA RIDOTTA

ACCIAIO INOX — A2

ATSG

TESTA SVASATA

GODRONATI INOX

VYVV'VVVVl-

reeeeweewww
&\‘\“\““;‘ﬂ

I

Y
CODICE ) D T K | L | 1 |2
3 ~ Nm
ATSATTGMSI 0,3-1,8 0,8 9,5 5 -
M3 49 5 8
ATSATTGMSIL 1,8-3 0,75 10 55 -
ATSATTGM4I 05-2 0,8 10,5
M4 5,9 6 9 6,5 -
ATSATTGM4IL 25-4 0,75 12,5
ATSATTGMSI 0,3-25 13
M5 6,9 7 10 1 8 -
ATSATTGMSIL 2-4 15
ATSATTGMS6I 05-3 12 1,5 16 9,5 -
M6 8,9 9
ATSATTGMS6IL 35-6 13 1,5 19 9 -
ATSATTGMSI 0,5-3,5 15 1,5 17,5 10,5 -
M8 10,9 11
ATSATTGMSIL 3-6 16 1,5 20 10 -
ATSATTGM10F12I 0,8-3,5 11,9 12 16 1,7 19 10,5 -
ATSATTGM10F12IL M10 35-6 11,9 12 16 1,7 22 10,5 -
ATSATTGM10F13I 05-3 12,9 13 16 2 19 12,5 -
ATSATTGM10F13IL 3-6 12,9 13 19 2 26 14,5 -
Y
CODICE ) D T K | L | 1 |2
3 ~ Nm
ATSATRGM3I 05-2 55 0,4 -
M3 49 5 10 55
ATSATRGMSIL 1,5-2,5 5,6 0,35 -
ATSATRGM4I 05-25 7 0,5 10
M4 59 6 6 -
ATSATRGMA4IL 25-4 7 0,5 12,5
ATSATRGM5I 0,5-25 11,5 8
M5 6,9 7 8 0,5 -
ATSATRGM5IL 25-45 13 6,8
ATSATRGM6I 05-3 0,6 14 9 -
M6 8,9 9 10
ATSATRGM6IL 35-6 0,5 17,5 8,6 -
ATSATRGMSI 05-3 0,6 15,5 10,5 -
M8 10,9 1 12
ATSATRGMSIL 3-6 0,5 19,5 10 -
ATSATRGM10F12] 0,8-3 11,9 12 13,5 0,8 18 11,2 -
ATSATRGM10F12IL M10 2-45 11,9 12 13,5 0,8 19,5 11,2 -
ATSATRGM10F13I 0,8-3,5 12,9 13 14,5 0,7 19.5 12,5 -
ATSATRGM10F13IL 3-6 12,9 13 14 0,5 23 13,3 -
Y
CODICE ) D T K | L | 1 |2
3 ~ Nm
ATSATSGMSI 1,7-3 11,5 -
M3 49 5 8 1,5 55
ATSATSGMS3IL 3-4 12,5 -
ATSATSGM4I 2-35 11,5
M4 59 6 9 15 6,5 -
ATSATSGM4IL 35-5 13
ATSATSGMSI 2-4 13,5
M5 6,9 7 10 1,5 7 -
ATSATSGMSIL 4-6 15
ATSATSGM6I 2-45 16 -
M6 8,9 9 12 1,5 9,5
ATSATSGM6IL 45-6,5 19 -
ATSATSGMSI 2-45 14 19 -
M8 10,9 1 1,5 11
ATSATSGMSIL 3,5-6,5 13,7 21 -
ATSATSGM10F12I 1,56-4 11,9 12 15 1,5 18 10,5 -
ATSATSGM10F12IL M10 3-6 11,9 12 15 1,5 20 10,5 -
ATSATSGM10F13I 2-45 12,9 13 16 1,6 21 14,5 -
ATSATSGM10F13IL 3,5-6,5 12,9 13 15,7 1,6 25 14,5 -

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
1 dati tecnici possono essere soggetti a modifiche
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INSERTI FILETTATI CILINDRICI
CIECHI INOX

ACCIAIO INOX — A2

CODICE ﬁg GRIP g d D L | K | 1
3 - Nm
TTC ATSATTM4IC M4 05-2 6,0 5,9 9,0 16,0 1,0 11,3
TESTA TONDA ATSATTMS5IC M5 05-25 7,0 6,9 10,0 19,0 1,0 13,8
L .
; V‘?;‘ ‘ ATSATTMS6IC M6 0,5-3,0 9,0 8,9 12,3 22,5 1,3 15
| 1
*:‘—) »
} ATSATTMSIC M8 1-35 11,0 10,9 15,0 25 1,5 18,2
- |
*—%: ATSATTM10F13IC M10 1-4 13,0 12,9 17,0 27 1,7 19,4
ACCIAIO INOX — A2 5
CODICE g GRIP é d D L | K | 1 |
Nm
/ \T R C ATSATRM4IC M4 05-2 6,0 5,9 7,0 15 0,5 11
TESTA RIDOTTA ATSATRMSIC M5 05-2 7,0 6,9 8,0 16,5 0,5 12,5
= D -
?—FL ATSATRMe6IC M6 05-25 9,0 8,9 10,0 20,5 0,6 15,5
5 T
[}
- ATSATRMSIC M8 1-3 11,0 10,9 12,0 23 0,6 17,6
| 77
ATSATRM10F13IC M10 1,0-35 13,0 12,9 14 24,5 0,7 18,3

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
1 dati tecnici possono essere soggetti a modifiche
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%
ATS.

dal 1983

INSERTI FILETTATI SEMIESAGONALI INOX

ACCIAIO INOX — A2 5
CODICE 5% s M| M| T [ KL Y
Nm
ATTS E ATSATTSEM3I 03-18 9
M3 49 5 8 0,75 55 -
ATSATTSEM3IL 1,8-3 10
ATSATTSEM4| ’ 05-2 5o . 87 08 | 11 | 72
TESTA TONDA ATSATTSEMA4IL 25-4 ’ 9 075 | 125 | 6
ATSATTSEMSI 05-25 10 12 | 75
M5 6,9 7 1 -
ATSATTSEMSIL 2-4 10 15 8
ATSATTSEM6I 05-3 127 | 13 | 155
M6 8,9 9 9 ;
ATSATTSEMSIL 35-6 13 15 | 19
ATSATTSEMSI 1-35 16 18
VE 100 | 11 15 10 ;
ATSATTSEMSIL 3-6 16 20
ATSATTSEM10F12I 08-35 | 11,9 | 12 16 17 | 19 | 105 -
| ATSATTSEM10F12IL o 35-6 | 119 | 12 16 1,7 | 22 | 105 -
ATSATTSEM10F131 1-35 | 120 | 13 18 1,7 | 21 | 132 -
w ATSATTSEM10F13IL 3-6 129 | 13 19 2 26 | 145 -
ACCIAIO INOX — A2 .
CODICE 5% s MM | T K| L |
Nm
A E R S E ATSAERSEM3I 03-15 035 | 85
M3 49 5 56 55 -
ATSAERSEMS3IL 15-25 035 | 10
TESTA RIDOTTA ATSAERSEM4I " 05-2 5o . 05 | 12 | 75
ATSAERSEMA4IL 254 ' 05 | 125 | 6
ATSAERSEMS| 05-25 05 | 13 8
M5 6,9 7 -
ATSAERSEMSIL 25-45 05 | 13 | 68
ATSAERSEMS6I e 1-35 8,9 . 10 06 | 16 | 92
ATSAERSEMS6IL 35-6 8,9 10 05 | 175 | 86
1
ATSAERSEMSI 1-4 12 06 | 17,5
M8 100 | 11 10 ;
ATSAERSEMSIL 3-6 12 05 | 19,5
N Y Ll b | ATSAERSEM10F12I 08-3 | 119 | 12 | 135 | 08 | 18 | 1.2 | -
I ol ATSAERSEM10F12IL 1o 2-45 | 119 | 12 135 | 08 | 195 | 11,2 -
— 1
| ATSAERSEM10F13I 1-45 | 129 | 13 145 | 07 | e 13 -
1 ATSAERSEM10F13IL 3-6 129 | 13 14 05 | 23 | 13,3 -

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
1 dati tecnici possono essere soggetti a modifiche
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INSERTI FILETTATI SEMIESAGONALI
CIECHI INOX

ACCIAIO INOX — A2
ATTSEC

TESTA TONDA

ACCIAIO INOX — A2
AERSEC

TESTA RIDOTTA

CODICE g GRIP Mi |sw| d D L | K @%;\g
ATSATTSEM4IC M4 05-25 6,1 6,0 9,0 16,0 1,0
ATSATTSEMSIC M5 0,5-3,0 71 7,0 10,0 18,0 1,0
ATSATTSEMG6IC M6 0,5-3,0 9,1 9,0 12,0 21,0 1,5
ATSATTSEMSIC M8 0,5-3,0 11,1 11,0 14,5 23,5 1,5
ATSATTSEM10F13IC M10 1,0-35 13,1 13,0 16,5 26,5 2,0

CODICE Eg GRIP M1 | sw | sw2| d L K \%E
ATSAERSEMJ4IC M4 05-25 6,1 6,0 7,0 16,0 0,5
ATSAERSEMSIC M5 0,5-3,0 71 7,0 8,0 18,0 0,5
ATSAERSEMe6IC M6 0,5-3,0 9,1 9,0 10,0 21,0 0,5
ATSAERSEMSIC M8 0,5-3,0 11,1 11,0 12,0 23,5 0,5
ATSAERSEM10F13IC M10 1,0-35 13,1 13,0 14,2 26,5 0,7

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
1 dati tecnici possono essere soggetti a modifiche
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%
ATS.

dal 1983

INSERTI FILETTATI CILINDRICI ALLUMINIO

ALLUMINIO AlMg 5 = s
CODICE s D T | K| L | 1 |2
3 ~ Nm
A I I ATSATTM3A V3 03-18 49 5 8 075 9 55 -
ATSATTM3AL 1.8-3 7 0,8 10,5 42 -
ATSATTMAA wa 05-2 5.9 6 85 038 105 6 -
TESTA TONDA ATSATTM4AL 25-4 9 1 13 -
f ATSATTM5A M5 05-25 6o ; 10 1 13 75 -
ATSATTM5AL 3-5 