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Gewindeschneldleistung Stahl
M2 - M14 (M16 Al

Einstellbare Geshwindigkelt

40-450 U/min

Drehmoment

39 Nm

Aufnahme Kupplung
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" Schnellwechseladapter GR1
' flr Gewindbohrer M2-M16

mit oder ohne Kupplung

Schnellwechseladapter
fur Schneldeisen
Zum AuBengewindeschnelden

Bohrfutteradapter ( 1-13 mm)
Zum Bohren, Senken
und Schrauben

B00 mm x 600 mm x 30mm
Arbeltshéhe H: 830 mm

Gewicht 150 kg

Fahrbarer Arbeitstisch
mit Bremse L x B x H:
850mm x 750 mm x 870mm

Gewicht: 65 kg

* Gelenkarm System, vollsténdig aus Spezialaluminium, garantiert Stabilitét und eine prézise

Ausrichtung
* Blrstenloser Elekiromotor 400 W ( 220 V) vollstandig in den Gelenkarm integriert, hohe
Leistung, minimale Gerdusche und niedriger Energieverbrauch.
* GroBer Drehzahlbereich Uber Potentiometer einstellbar ohne den Einsatz von zusatfzlichen
Modulen.
* Gelenkarm mit einstellbarem Gewichtsausgleich
» Durch einstellbare Kupplungen st es moglich sowohl Durchgangsgewinde als auch
Sachlochgewinde zu schneiden

Stufenlosiverstellbarer _
Multipesitionskopf, '
P P
Bl Positionsmmagnet i
v@ M firleinelschnelle! =
e \lisrichtunglder, { |-
5@“’1@9' |
- [ mitlalutematischer
Umpsehaltung
‘alfilinksiauf
Radius 1102 mm
Hohe 574 mm
“Ty Arbeltstisch mit T-Nuten L x B x H:
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Via del Mangano N° 4/A
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Tel: +39 0542 670427
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