Avvitatori a controllo di coppia con frizione

Avvitatori progettati e costruiti per garantire le migliori prestazioni per cio
che riguarda precisione, silenziosita, affidabilita e sicurezza.

L'utilizzo del braccio articolato permette di mantenere un allineamento
perfetto e di eliminare il peso dell’utensile, facilitando e velocizzando il
lavoro dell’operatore.
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Model- Velocitaa Serraggio Coppia Consumo Potenza dB (A)

O vuoto viti (Nm) aria (Watt)
(girif/min)  (Metallo) (NI/min)

‘ AV20 2200 M4 - M5 1.8-3.5 430 220 82
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- AV30 750 M5 - M6 2.76 430 220 82
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’ﬁ"ﬁﬂ 420 Mg - M8 2-1.8 430 220 9z Porta utensili a cambio rapido Carrello Mandrino portapunte e

svasatorida 1 a 10mm.

 AV7O0 | 310 | ME-MB | 48146 430 | 270 | B2 Porta utensili per maschiatrice da Carrello porta maschiatri-
AT M3 a M30 con e senza frizione, bus- ci completo di ripiano con
| AVAED - 350 | ME - M10 | 0.7 - &00 | 23790 | 84 sole porta ﬁliE‘rE!', magnete ) Flﬂﬂi‘* E:]E}I'[El_hLIEE.-DlE_
\ Zionamento. _ _— .
|| Ar | | | ; | _ Dimensioni: 850x750x870h
AV250 230 M8-M10 = 13-35 600 320 84 Peso: 65Kg
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Mella continua ricerca di migliorare il prodotto, Yolumec si riserva di apportare modifiche e migliorie, senza ‘
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Sistemi di avvitatura
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Gli avvitatori AUTOVIT offrono un facile e continuo rifornimento delle viti da | gy
avvitare e facilitano il lavoro dell’operatore, poiche evitano di prendere manual- | .,“'h i
mente la vite e di doverla posizionare sulla lama dell’avvitatore o sul pezzo. iy
L'utilizzo del braccio articolato permette di mantenere un allineamento perfetto A p;f ]
e di eliminare il peso dell’utensile, facilitando e velocizzando il lavoro dell’ope- , o T
ratore, | IR H,

L'alimentatore fornisce la vite all’avvitatore grazie ad un sistema di allineamen-
to a vibrazione ed ad un selettore che garantisce il caricamento di una vite
ad ogni ciclo macchina. Un impulso d'aria compressa porta la vite alla testina
dell’avvitatore. Grazie ad un apposito sensore posto sulla guida, al nempimento
delle guide in ingresso al selettore, la vibrazione viene automaticamente inter-
rotta. Cio consente una riduzione del consumo energetico, dell’usura della tazza
e della rumorosita del sistema. Il funzionamento riprende non appena il sensore
riteva la mancanza di viti nella guida.
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Modello Velocita a Coppia Dimensione vit Attacco
vuoto (Nm) testina

(giri/min)

@ testa @ gambo lunghezza it i e ®
AUTOVIT 44EL 1000 2 47 4-10 2,9-3 <27 M14x1- M SCh , a tr' C'
| | | | | | - M18x1,5 A1 - '
- AUTOVIT B6-EL 600 3,9 47 4-10 2,9-3 <27 M1dx1- LY , . _
I e A il e " pneumatiche a
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AUTOVIT 2GC-EL 2300 3, 40 >-10 4-3 <25 M18x1,5 | ,

AUTOVIT2GL-EL = 2300 @ 35 | 5 | 410 | 255 = <45 | M14x1-
M18x1,5

. AUTOVIT3GL-EL @ 950 | 83 5 | 410 | 255 | <45 | Midx1-
| M18x1,5
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Testa multidirezionale

Di serie su tutte le macchine che
permette di filettare in qualsiasi posi-
Zione.

serie VT / VTS

P Sistema a triplo braccio articolato bilanciato intera-
mente in alluminio speciale che garantisce un alli-
neamento sui fori veloce e preciso.

P Testata multidirezionale di serie su tutte le macchi-
ne che permette di filettare in qualsiasi posizione.

P Calamita di posizionamento per un allineamento

Doppia velocita del mandrino veloce e preciso.

Sistema a due posizioni
per variare velocita e
coppia in base alle esi-
genze di maschiatura
(VTS).

25peed

Braccio articolato / |}
~ ripiegato '

P Bilanciamento e fluidita nei movimenti ga- y -
rantita da molle a gas registrabili e artico- -
lazioni montate su cuscinetti a sfere,

P Motore pneumatico che non necessita di
moduli aggiuntivi di velocita.

P Possibilita di filettare fori cechi e pas-
santi grazie alle frizioni registrabili.

¥ Gruppo filtro con regolatore di pressione
e lubrificatore.

Raggio di 1900mm

Caratteristiche principali: Maschiatrici serie VT / VTS
Il triplo braccio articolato della serie VT/VTS '8 Modello

permette di lavorare comodamente nel rag-

Capacita di maschiatura acciaio Coppiaa6 Velocita a vuoto

bar

Peso

Mandrino

gio di 1900mm. Metrica FPollici (Nim) (girifmin) (Kg)
VT 512 M3-M12 1/8" - 1/2" 28 600 19 GRZ
VT 516 M3-M16 1/8" - 5/8" 38 4350 19 GR2
VT 600 | MS-M30 of32" - 1 1/8" 180 100 20 GR2
VTS 1000 M3-M30 1" -1 18 45180 350/100 20 GRZ

serie ET

P Sistema a doppio braccio articolato bilancia-
to adatto a filettature e svasature di piccole e
medie dimensioni.

P Testata multiposizione di serie su tutte le mac-
chine che permette di filettare con angolazioni
diverse dalla perpendicolare.

p Calamita di posizionamento per un allineamen-
to del mandrino veloce e preciso.

P Bilanciamento e fluidita nei movimenti garan-
tita da molla a gas registrabile e articolazioni
montate su cuscinetti a sfere.

¥ Motore pneumatico che non necessita di moduli
aggiuntivi di velocita.

¥ Possibilita di filettare fori cechi e passanti gra-
zie alle frizioni registrabili.

¥ Gruppo filtro con regolatore di pressione e lu-
brificatore.

Raggio di 1280mm

Il braccio articolato della serie ET permette di lavorare
comodamente nel raggio di 1280mm.

Caratteristiche principali: Maschiatrici serie ET

Modello E.apal:'iaté di maschiatura acciaio Coppia a 6 Velocita a vuoto Peso Mandrino
Metrica Paollici t:i‘ir] (giri/min) (Kg)
ET220 M3-M12 1/8" - 1/2 _ 24 310 12 | QR
__E1300 M3-Mo __1/8 -3/8 | 16 650 1> | GRT
ET350 M3-M12 1/8"- 172 28 _ 350 15 | GRI
ET500 M3-M16 1/8 - 5/8" 18 420 16 | GR2




